
Imagem CÓDIGO CÓDIGO ESPECIFICAÇÕES

KITINCEN002 FGIM-00091 
Kit 2 Zonas. Kit composto por: 1 Central Convencional SmartLine 020; 2 detectores ópticos ID100; 2 bases 

detectores EB0010; 1 botoneira IC0020; 1 sirene interior SV2002F.

KITINCEN004 FGIM-00092  
Kit 4 Zonas até 20 zonas. Kit composto por: 1 Central Convencional SmartLine 020-4; 4 detectores ópticos ID100; 

4 bases detectores EB0010; 1 botoneira Ic0020; 1 sirene interior SV2002F.

KITINCEN004+ FGIM-00093  
Kit 4 Zonas até 36 zonas. Kit composto por: 1 Central Convencional SmartLine 036; 4 detectores ópticos ID100; 4  

bases detectores EB0010; 1 botoneira IC0020; 1 sirene interior SV2002F.

SmartLine 020 2 SmartLine 020 2

Central Convencional de detecção de fogo de 2 Zonas, possibilidade de colocação do módulo 

SmartLetLoose/ONE de extinção de incêndio. Possibilidade comunicação TCP/IP (através da colocação Smartlan 

485),  Auto-ajuste de valor de Resistencia final de linha. Porta RS485. Possibilidade de um detetor de gás.  

Baterias 2 x 12V 7Ah. Certificação EN54PT2 4 e En12094 IMQ.

SmartLine 020 4 FGIM-00002   

Central Convencional de detecção de fogo de 4 Zonas, expansível a 20, possibilidade de colocação do módulo 

SmartLetLoose/ONE de extinção de incêndio. Possibilidade comunicação TCP/IP (através da colocação Smartlan 

485),  Auto-ajuste de valor de Resistencia final de linha. Porta RS485. Possibilidade de um detetor de gás.  

Baterias 2 x 12V 7Ah. Certificação EN54PT2 4 e En12094 IMQ.

SmartLine 036 FGIM-00003       

Central Convencional de detecção de fogo de 4 Zonas, expansível a 36, possibilidade de colocação do módulo 

SmartLetLoose/ONE de extinção de incêndio. Possibilidade comunicação TCP/IP (através da colocação Smartlan 

485),  Auto-ajuste de valor de Resistencia final de linha. Porta RS485. Possibilidade de um detetor de gás.  

Baterias 2 x 12V 7Ah. Certificação EN54PT2 4 e En12094 IMQ.

SmartLAN/485 FGIM-00004
Placa de ligação a uma rede Ethernet de centrais  SmartLine. Permite a programação remota (via 

SMARTLEAGUE) e supervisão (via Smartlook). 

SmartLine/8Z FGIM-00005       
Placa de expansão de zonas convencionais para centrais SmartLine expansíveis com saída supervisionada 

programável.

Rel1nt
Modulo con 1 saída de relé, Permite transformar uma saída supervisionada ou uma saída de tipo open colector 

num contacto livre. Funciona a 12 ou a 24 V. Dispõe de 4 pontos de fixação, dimensões 45x35 mm.

SmartLetLoose/ONE FGIM-00031 Módulo microprocessado de extinção para centrais SmartLine. Cumpre UNE-EN 12094.

SmartLetUSee/LCD LITE FGIM-00032

Painel Repetidor com display e teclado compatível com centrais Smartline. Réplica de todas as funções da 

central principal. Possibilidade de ligar até 4 paineis repetidores nas centrais SmartLine. Comunicação com todas 

as centrais é realizada através da porta RS485, sendo a distancia máxima 1000 metros.

ProbeTH FGIM-00089   Sonda térmica para a otimização de carga da bateria.

INLINEFMF Kit montagem embutida para a série SmartLine e SmartLight.

Kits Incêndio Convencional INIM

Paineis Convencionais Smartline

Acessórios Smartline

Detectores Convencionais Iris



ID100 FGIM-00007   Detector de Fogo óptico convencional com sensibilidade programável CPR Certificação EN54pt7 LPCB  

ID200 FGIM-00008    
Detector de calor convencional com sensibilidade ajustável e modo de operação selecionável CPR Certificação 

EN54pt5 LPCB  

ID300 FGIM-00009 
Multisensor óptico de fumo convencional e detector de calor com sensibilidade ajustável e selecionável 

operacional Certificação modo CPR EN54pt5 / pt7 LPCB 

EB0010 FGIM-00010 Base padrão para detectores convencionais (IRIS) e detectores endereçáveis   (ENEA)

EB0020 FGIM-00011 -base de retransmissão padrão para detectores convencionais (IRIS) e detectores endereçáveis   (ENEA)

EB0030 FGIM-00012    Base profunda, em combinação com EB0010 ou EB0020

EB0040 FGIM-04944    Base à prova de água, em combinação com EB0010 ou EB0020

EB0040H FGIM-00103 Aquecedor para bases EB0040.

ID100N FGIM-00125    Mesmas características do que o ID100 mas em preto.

ID200N FGIM-00126 Mesmas características do que o ID200 mas em preto

ID300N FGIM-00128 Mesmas características do que o ID300 mas em preto.

EB0010N FGIM-00127   Base Standard para gama de detectores ENEA e IRIS em Preto.

IL0010 FGIM-00013    
Sinalizador LED indicador repetidor replica visualmente sinais de alarme do detector remoto compatível com 

todos os detectores da série IRIS e ENEA de INIM.

IC0020 FGIM-00014  Botoneira Reajustável convencional, vermelho, Certificação CPD, LPCB.

IC0010E FGIM-00353  Botoneira Reajustável convencional IP67, vermelho, Certificação CPD, LPCB.

IC0020Y FGIM-00021 Botoneira Reajustável manual convencional  amarelo

IC0020G FGIM-04445  Botoneira Reajustável manual convencional verde

IC0020B FGIM-00022   Botoneira Reajustável manual convencional azul.

IC0020W FGIM-00023 Botoneira Reajustável convencional Branco.

WCP0020 FGIM-00074    Tampa transparente à prova de intempéries Botoneiras para modelos EC0020 / Ic0020 .

IACPP10 FGIM-00445    Caixa transparente estanque para botoneiras (permite instalação exterior).

IACPP20 FGIM-00446 Caixa transparente estanque para botoneiras (permite instalação exterior). Aviso sonoro anti-sabotagem.

KCP0020 Chave para reposição de botoneiras com as referências EC0020 / IC0020.

Sinalizadores convencionais INIM

Botoneiras Convencionais Iris



DBCP0020 Caixa de profunda para para as botoneiras com as referências EC0020 / IC0020 projetado para tubos externos.

INPROTCP Estrutura de protecção de metal para botoneiras.

SMARTY GFR FGIM-00056    
Sirene para uso interior, 105dB (A) @ 1m, intensidade luminosa 25Lux @ 1m IP31, caixa Termo plástico, 24Vdc 

vermelho. 

ISB1010
Base de sirene convencional caixa termo plástico branca, 26 tons seleccionáveis (10 tons editáveis com 

EITK2000), 100dB (A)@ 1m (dependendo do tom seleccionado), IP65.

IS2010RE FGIM-0087     
Sirene convencional acústica, caixa termo plástica vermelha, 26 tons seleccionáveis (10 tons editáveis com 

EITK2000), 100dB (A)@ 1m (dependendo do tom seleccionado), IP65.

IS1010 FGIM-00877   
Sirene convencional acústica, caixa termo plástica branco, 26 tons seleccionáveis (10 tons editáveis com 

EITK2000), 100dB (A)@ 1m (dependendo do tom seleccionado).

IS2010WE FGIM-00879
Sirene convencional acústica, caixa termo plástica branco, 26 tons seleccionáveis (10 tons editáveis com 

EITK2000), 100dB (A)@ 1m (dependendo do tom seleccionado), IP65.

ISC010 FGIM-00020  Campainha 6" interna vermelha IP21, 95dB a 1m. Certificação CPR En54pt3 LPCB.

ISB1020 FGIM-00349    
Base de sirene convencional óptica-ácustica, caixa termo plástico branca, 26 tons seleccionáveis (10 tons 

editáveis com EITK2000), 100dB (A)@ 1m (dependendo do tom seleccionado), IP65.

IS1020
Sirene convencional óptico-acústica, caixa termo plástica branco, 26 tons seleccionáveis (10 tons editáveis com 

EITK2000), 100dB (A)@ 1m (dependendo do tom seleccionado).

IS2020RE FGIM-00350    
Sirene convencional óptico-acústica, caixa termo plástica vermelho, 26 tons seleccionáveis (10 tons editáveis 

com EITK2000), 100dB (A)@ 1m (dependendo do tom seleccionado), IP65.

ES2020WE
Sirene convencional acústica, caixa termo plástica branco, 26 tons seleccionáveis (10 tons editáveis com 

EITK2000), 100dB (A)@ 1m (dependendo do tom seleccionado), IP65.

ISB1030 FGIM-00351 

Base de sirene convencional acústica com mensagem de voz, caixa termo plástico branca, 26 tons seleccionáveis 

(10 tons editáveis com EITK2000), 16 mensagens de voz (mensagem pre-alarme e alarme em 8 idiomas 

diferentes), 100dB (A)@ 1m (dependendo do tom seleccionado). 

IS1030

Sirene convencional ácustica com mensagem de voz, caixa termo plástico branca, 26 tons seleccionáveis (10 

tons editáveis com EITK2000), 16 mensagens de voz (mensagem pre-alarme e alarme em 8 idiomas diferentes), 

100dB (A)@ 1m (dependendo do tom seleccionado). 

IS2030RE FGIM-00352    

Sirene convencional ácustica com mensagem de voz, caixa termo plástico vermelho, 26 tons seleccionáveis (10 

tons editáveis com EITK2000), 16 mensagens de voz (mensagem pre-alarme e alarme em 8 idiomas diferentes), 

100dB (A)@ 1m (dependendo do tom seleccionado), IP65. 

IS2030WE

Sirene convencional ácustica com mensagem de voz, caixa termo plástico branca, 26 tons seleccionáveis (10 

tons editáveis com EITK2000), 16 mensagens de voz (mensagem pre-alarme e alarme em 8 idiomas diferentes), 

100dB (A)@ 1m (dependendo do tom seleccionado), IP65. 

ISB1050 ISB1050

Base de sirene convencional acústica com mensagem de voz, caixa termo plástico branca, 26 tons seleccionáveis 

(10 tons editáveis com EITK2000), 16 mensagens de voz (mensagem pre-alarme e alarme em 8 idiomas 

diferentes), 100dB (A)@ 1m (dependendo do tom seleccionado). 

Sirenes Convencionais 

Sirenes Interiores Convencionais Óptica-Ácustica

Sirenes Interiores convencionais Ácusticas com mensagem de voz

Sirenes Interiores Óptica-Ácustica com Mensagem de Voz



IS1050 IS1050

Sirene convencional óptica-ácustica com mensagem de voz, caixa termo plástico branca, 26 tons seleccionáveis 

(10 tons editáveis com EITK2000), 16 mensagens de voz (mensagem pre-alarme e alarme em 8 idiomas 

diferentes), 100dB a 1m (dependendo do tom seleccionado).

IS2050RE IS2050RE

Sirene convencional óptica-ácustica com mensagem de voz, caixa termo plástico vermelho, 26 tons 

seleccionáveis (10 tons editáveis com EITK2000), 16 mensagens de voz (mensagem pre-alarme e alarme em 8 

idiomas diferentes), 100dB a 1m (dependendo do tom seleccionado), IP65

IS2050WE IS2050WE

Sirene convencional óptica-ácustica com mensagem de voz, caixa termo plástico branca, 26 tons seleccionáveis 

(10 tons editáveis com EITK2000), 16 mensagens de voz (mensagem pre-alarme e alarme em 8 idiomas 

diferentes), 100dB a 1m (dependendo do tom seleccionado), IP65.

SGCWE SGCWE

Módulo conversor via rádio. Equipamento autónomo com dois contactos, falha de alarme. Permite integrar o 

sistema via rádio nas centrais convencionais SmartLine ou em outro tipo de marcas. Até 32 dispositivos, requer 

alimentação 24V.

SGWE SGWE

Módulo expansor  vía rádio. Amplia o alcance do conversor criando uma estrutura de micro células que se pode 

configurar em série com objectivo de ampliar alcance via rádio. Podem-se ligar até 16 expansores. Até 32 

dispositivos.

L-OP-SG L-OP-SG Detector óptico de fumos vía rádio.EN54.

L-MC-SG L-MC-SG Detector multicriterio vía rádio.EN54.

L-HT-SG L-HT-SG Detector de temperatura vía rádio. EN54.

SGCP100 SGCP100 Botoneira de alarme manual vía rádio. EN54.

SGMC200 SGMC200 Módulo de saída vía rádio, 1 relé alimentado 12 ou 24V 7 canais. EN54.

SGMI200 SGMI200 Módulo de entrada vía rádio, 7 canais. EN54

CWS100 CWS100 Sirene Convencional IP65 termoplástico. EN54.

SGF1100 SGF1100 Piloto indicador remoto vía rádio. EN54.

SGMCB200 SGMCB200 Módulo de 2 saídas vía rádio, 1 relé alimentação 12 ou 24V. EN54.

SG RBS 100-AV/L SG RBS 100-AV/L Base para Sirene com flash vía rádio. EN54.

SGVA100 SGVA100 Módulo anunciador vocal vía rádio. EN54.

SmartLight EXT
Central de Extinção de incêndio endereçável analógico, capaz de gerir um LOOP (240 endereços) e um canal de 

extinção. Baterias Máx. 2 x 12Vcc @ 7Ah. Certificação En54pt2 4 e En12094 IMQ.

SmartLine020 4EXT FGIM-00447 

Central de Extinção de incêndio capaz de gerir 4 zonas convencionais de detecção (expansível a 20) e um canal 

de extinção. Permite a ligação via Rs485, de uma unidade de extinção para Smartloop. Baterias Máx. 2 x 12Vcc 

@ 17Ah. Certificação En54pt2 4 e En12094 IMQ.

SmartLine036 4EXT

Central de Extinção de incêndio capaz de gerir 4 zonas convencionais de detecção (expansível a 36) e um canal 

de extinção. Permite a ligação via Rs485, de uma unidade de extinção para Smartloop. Baterias Máx. 2 x 12Vcc 

@ 17Ah. Certificação En54pt2 4 e En12094 IMQ.

Sistema de Extinção

Detecção de Incêndio Concencional Via Rádio Inim (Com Certificação)



ICB010Y Botoneira Sem Travamento, Amarelo.

ICB010G FGIM-00024 Botoneira Sem Travamento, Verde.

ICB010B FGIM-00025 Botoneira de não travamento, Azul.

ICB010W FGIM-00026       Botoneira de não travamento, Branco. 

ICK010Y FGIM-00027  Botoneira Keyswitch, Amarela.

ICK010G FGIM-00028 Botoneira Keyswitch, Verde

ICK010B FGIM-00459    Botoneira Keyswitch, Azul.  

ICK010W FGIM-00460       Botoneira Keyswitch Branca.

PREVIDIA-C050SG FGIM-00100

Central de detecção de incêndio analógica direccionável, equipado com 1 loop. Número máximo de dispositivos 

por loop 64,500 zonas programáveis. Multiprotocolo écran táctil de 4" a cores ligação de rede TCP/IP protocolo 

TCP HORNET + Modbus RTU. Alimentação swiching 4 Amp., mais 1,2Amp para carregamento de baterias. Max. 

duas baterias 7A 12VDCh. Certificação CPR EN54pt2- 4 e EN54pt. Caixa de metal 322 x 324 x 86 mm.

PREVIDIA-C050SZG FGIM-00101

Central de detecção de incêndio analógico direccionável, equipado com 1 loop. Dispositivos por loop máximo 64, 

100, 500 zonas programáveis. Multiprotocolo écran táctil de 7" a cores ligação de rede TCP/IP protocolo TCP 

HORNET + Modbus RTU. Tipo de alimentação comutação 4Amp, mais 1,2Amp para carregar as baterias, máx. 7A 

12VDC, Certificação CPR ENS4pt2-4 e EN54.COM INDICADOR DE LED POR ZONAS.

PREVIDIA-C100SG FGIM-00096

Central de detecção de incêndio analógica direccionável, equipado com 1 loop. Dispositivos por loop máximo 

240,500 zonas programáveis. Multiprotocolo, écran táctil de 4" a cores ligação de rede TCP/IP protocolo TCP 

HORNET + Modbus RTU. Alimentação swiching 4 Amp., mais 1,2Amp para carregamento de baterias. Max. duas 

baterias 12V 7ah. Caixa de metal 322 x 324 x 86 mm. Certificação CPR EN54pt2- 4 e EN54pt.

PREVIDIA-C100SZG FGIM-00102

Central de detecção de incêndio analógico direccionável, equipado com 1 loop ampliável. Dispositivo por loop 

máximo 240, 500 zonas programáveis. Multiprotocolo écran táctil de 7" a cores ligação de rede TCP/IP protocolo 

TCP HORNET + Modbus RTU. Tipo de alimentação comutação 4Amp, mais 1,2Amp para carregar as baterias, 

máx. 7A 12VDC, Certificação CPR ENS4pt2-4 e EN54.COM INDICADOR DE LED POR ZONAS.

PREVIDIA-C200SG FGIM-00106

Central Analógica de incêndio de 2 loops, máximo de 240 endereços por loop, Central com Multiprotocolo. LCD 

touch de 4", sesível ao toque. Conectividade de rede TCP / IP e HORNET +. Fonte de alimentação 2,1A comutada 

Máx. 2 x 12Vcc @ 7Ah. Caixa Pequena 322 x 324 x 86 mm. Certificação CPR EN54pt2-4, EN54pt21.

PREVIDIA-C200LG FGIM-00097

Central Analógica de incêndio de 2 loops, máximo de 240 endereços por loop, central com Multiprotocolo. LCD 

touch de 4", sesível ao toque. Conectividade de rede TCP / IP e HORNET +. Fonte de alimentação 5,2A comutada. 

Máx. duas baterias  12V-17Ah. Caixa grande metal 497 x 380 x 97mm. Certificação CPR EN54pt2-4, EN54pt21.

PREVIDIA-CDIAL200 FGIM-00076

Módulo de comunicação PSTN, GSM/GPRS/3G para envio de mensagens de voz, sinalizador digital (CONTAC-ID, 

etc) e SMS, para incorporar somente nas centrais PREVIDIA COMPACT. Certificados cpr, ept21, para PSTN e GSM 

IMQ.

Acessórios para sistemas de Extinção

Sistema Endereçável de Incêndio Série PREVIDIA



PREVIDIA216 FGIM-00065

Central de detecção de incêndio analógico endereçável, equipado com dois loops expansível 16 loops. Máximos 

256 dispositivos por loop, 1000 zonas programáveis. Multiprotocol. tela sensível ao toque de 7"a cores. Conexão 

de rede TCP / IP protocolo TCP HORNET + Modbus RTU. Tipo de Alimentação swiching 4 Amp., mais 1,2Amp 

para carregamento de baterias. Max. duas baterias 12V-24ah. Certificação CPR EN54 pt2/pt4/pt21 LPCB.

PRAEVIDIA216R De acordo com PRAESIDIA216, mas vem no armário vermelho.

PREVIDIA-CREPW FGIM-00099 Painel repetidor com display táctil de 4,3", com módulo IP para Centrais PRAEVIDIA.

PREVIDIA-CREPEW Painel repetidor com display táctil de 4,3", com módulo IP e FUNÇÕES DE EXTINÇÃO para Centrais PRAEVIDIA.

IFM 24160
Módulo de alimentação para central Praesidia, Barra pode dirigir, 2 saídas supervisionadas e um relé totalmente 

programável. Corrente máxima 5,2Amp disponível.

IF M2L Módulo de 2 loop (240 dispositivos por loop) para conexão interna das centrais PREVIDIA.

IFM NET
Módulo de comunicação sobre a rede HORNET + (máximo 48 centrais PREVIDIA) para conexão interna das 

centrais PREVIDIA.

IFM 4R Módulo de 4 saídas de relé para conexão interna das centrais PREVIDIA.

IFM 4IO

Módulo de 4 terminais de entrada/ saídas totalmente programáveis (programáveis como saídas 

supervisionadas, entradas supervisionadas,  linha de zona convencional e entrada de gás 4-20mA).Para conexão 

interna das centrais PREVIDIA.

IFM DIAL
Módulo de comunicação sobre linha telefónica PSTN/GSM., envia SMS e mensagens vocais (Max 15 

minutos)para conexão interna das centrais PREVIDIA.

IFM 16IO
Módulo de 16 terminais programáveis como entrada não supervisionada ou saídas não supervisionadas. para 

conexão interna das centrais PREVIDIA.

IFM LAN
Módulo de comunicação ethernet, Web server, invio de e-mails, vídeo verificação IP (ONVIF), Protocolo BACNET 

IP, (opcional), para conexão interna das centrais PREVIDIA.

IFM EXT Módulo para gestão de extinção. para conexão interna das centrais PREVIDIA.

FPM CPU
Painel frontal CPU principal, Com DISPLAY tactil de 7", tres diversas modalidades de funcionamento, (Unidad 

principal, Unidad de Backup e Repetidor. So para centrais PREVIDIA.

FPM LED Módulo frontal dotado de 50 Lede com função de tres cores programáveis. So para centrais PREVIDIA.

FPM LED PRN
Módulo frontal dotado de 50 Led com função de três cores programáveis, e impressora térmica. So para 

centrais PREVIDIA.

IFPM EXT
Módulo frontal dotado de 50 Led com função de três cores com repliCAN DRIVE e sinalização para um máximo 

de 5 módulos IFMEXT. So para centrais PREVIDIA.

Paineis Repetidores Série ENEA

Módulos para Ligação sobre barra Can Drive (IFM)  PREVIDIA 216

Módulos para Ligação para PREVIDIA 216

   Módulos Frontais (FPM) para Centrais Serie PREVIDIA



FPM NUL Módulo frontal tampa gestão .. para conexão interna das centrais PRAESIDIA. So para centrais PREVIDIA.

SmartLight/S FGIM-00029   
Central de detecção de incêndio, enderecável analógico SmartLight  1 LOOP, não expansível e não conectável, 

no máximo 64 detectores e 16 zonas. Bateria Máx. 2x12Vcc@7Ah. Certificação CPR EN54pt2 4 e EN12094 IMQ.

SmartLight/G FGIM-00030     

Central de detecção de incêndio, enderecável analógico SmartLight  1 LOOP, não expansível e não conectável, 

no máximo 240 detectores e 30 zonas. Bateria Máx. 2x12Vcc@7Ah. Certificação CPR EN54pt2 4 e EN12094 

IMQ.

SmartLetLoose/ONE FGIM-00031
Placa de extinção para os painéis de controle endereçável e convencionais Smartlight e SmartLine. Certificação 

CPR EN12094 IMQ.

SmartLetUSee/LCD LITE FGIM-00032 

Painel Repetidor com display e teclado compatível com centrais Smartline. Replica todas as funções da central 

principal. Possibilidade de ligar até 4 paineis repetidores nas centrais SmartLine. Comunicação com todas as 

centrais é realizada através da porta RS485, sendo a distancia máxima 1000 metros.

ProbeTH FGIM-00089 Sonda térmica para a otimização de carga da bateria.

INLINEFMF FGIM-65432 kit montagem de embutida para a série centrais SmartLine e SmartLight.

SmartLoop1010/S FGIM-00033

Central de detecção de incêndio endereçável analógico série Smartloop equipado com 1 loop, máximo de 240 

dispositivos, não expansível, 240 zonas. Blind Frontplate Frontal cego TCP/IP e rede de HORNET. Baterias Máx. 2 

x 12Vcc @ 17Ah. Certificação En54pt2 4 IMQ.

SmartLoop1010/G FGIM-00064

Central de detecção de incêndio endereçável analógico série Smartloop equipado com 1 loop, máximo de 240 

dispositivos, não expansível, 240 zonas. Display Led TCP/IP e rede HORNET. Baterias Máx. 2 x 12Vcc @ 17Ah. 

Certificação En54pt2 4 IMQ.

SmartLoop1010/P

Central de detecção de incêndio endereçável analógico série Smartloop equipado com 1 loop, máximo de 240 

dispositivos, não expansível, 240 zonas. Display Led 48 led’s e TCP/IP, impressora e rede HORNET. Baterias Máx. 

2 x 12Vcc @ 17Ah. Certificação En54pt2 4 IMQ.

SmartLoop2080/S

Central de detecção de incêndio endereçável analógico série Smartloop equipado com 2 Loops, expansível até 8 

loops, máximo 240 endereços por 240 zonas. Frontal cego TCP/IP e rede HORNET. Baterias Máx. 2 x 12Vcc @ 

17Ah. Certificação En54pt2 4 IMQ.

SmartLoop2080/G FGIM-00054   

Central de detecção de incêndio endereçável analógico série Smartloop equipado com 2 Loops, expansível até 8 

loops, máximo 240 endereços por 240 zonas. Display Led  TCP/IP e rede HORNET. Baterias Máx. 2 x 12Vcc @ 

17Ah. Certificação En54pt2 4 IMQ.

SmartLoop2080/P

Central de detecção de incêndio endereçável analógico série Smartloop equipado com 2 Loops, expansível até 8 

loops, máximo 240 endereços por 240 zonas. Display Led  48 leds, TCP/IP impressora e rede HORNET. Baterias 

Máx. 2 x 12Vcc @ 17Ah. Certificação En54pt2 4 IMQ.

SmartLan INIM-00071   
Interface Ethernet para conexões com o TCP IP Internet e gestão de protocolo UDP envia e-mails e anexos, 

construído em servidor web permite a programação remota (via SMARTLEAGUE) e supervisão (via Smartlook) 

SMARTLAN/SF INIM-00203   
Interface Ethernet para painéis de controlo Smartloop Permite a programação remota (via SMARTLEAGUE) e 

monitoramento Modbus TCP Protocol

SmartLetUSee/LCD FGIM-00063       
Repetidor com gráfico LCD alfanumérico, por painéis de controle da série Smartloop Fornece todas as funções 

do painel de controlo Até 14 teclados por Smartloop

SmartLetUSee/LED
Placa de LED Repeater Gerencia 48 LEDs programáveis   reconhecidas pela panem como um painel SmartLetUSee 

/ LCD

SmartLoop/2L FGIM-00055  Placa de expansão com 2 loops (240 endereços por circuito) apenas para centrais expansíveis. 

SmartLoop/INOUT
Placa de expansão de entrada e saída 6 canais programáveis como saída supervisionada, zona convencional ou 

zona Gás (4 20mA).

Sistema endereçável de Incêndio

Centrais Endereçáveis de incêndio série Smartloop

Auxiliares Smartloop



SmartLoop/NET INIM-00223  Placa para a interligação com a rede de propriedade de centrais do Smartloop (máx. 30).  

SmartLoop/PRN Impressora de painel Disponível somente para a versão Smartloop "P.

SmartLoop/PSTN INIM-00072 
Módulo PSTN fixo e cartão comunicador de voz 32 números gere 2 linhas de telefone, supervisionado envia voz 

e mensagens digitais (Contact ID, etc).

SmartMimic Módulo SmartMimic, placa synoptic permite a criação de um painel de 48 leds Synoptic.

ED100 FGIM-00034     
Detector de Fogo óptico endereçável analógico com isolador integrado e sensibilidade ajustável 240 endereços 

CPR Certificação EN54pt7 / LPCB PT17 .

ED200 FGIM-00035 
Detector Termovelocimetrico endereçável analógico com isolador integrado e sensibilidade ajustável e 

programável modo de operação 240 endereços CPR Certificação EN54pt5 / LPCB PT17 .

ED300 FGIM-00036      
Multisensor analógico óptico de fumo endereçável e detector de calor com isolador integrado, sensibilidade 

ajustável e selecionável modo de operação 240 endereços CPR Certificação EN54pt5 / LPCB PT17.  

ED100N FGIM-00036      Semelhante ao ED100 mas preto

ED200N FGIM-99944      Semelhante ao ED200 mas preto

ED300N FGIM-99945   Semelhante ao ED300 mas preto.

EB0010 FGIM-00010       Base padrão para detectores convencionais (IRIS) e detectores endereçáveis   (ENEA).

EB0020 FGIM-00011   Base de retransmissão padrão para detectores convencionais (IRIS) e detectores endereçáveis   (ENEA).

EB0010N FGIM-00127        Base  para detectores convencionais (IRIS) e detectores endereçáveis (ENEA), côr preta

EB0030 FGIM-00012     Base profunda, em combinação com EB0010 ou EB0020.

EB0040 FGIM-04944  Base à prova de água, em combinação com EB0010 ou EB0020.

EB0040H FGIM-00103   Aquecedor para bases EB0040 (embalagem de 10).

EB0050 EB0050 Espaçador para a entrada do cabo vista para bases EB0010 ou EB0020.

EB0060 EB0060 Base de campainha padrão para detectores convencionais (IRIS) e detectores endereçáveis   (ENEA)

ESB010 FGIM-00346   Base com sirene para detetores série Enea.

ESB020 FGIM-00075      Base com flash para detetores série Enea

IL0010 FGIM-00013     
Sinalizador LED indicador repetidor replica visualmente sinais de alarme do detector remoto compatível com 

todos os detectores da série IRIS e ENEA de INIM.

EM312SR FGIM-00038      
Módulo endereçável analógico com uma entrada supervisionada e 1 saída de relé 240 endereços completos 

com loop isolador Certificação CPR EN 54pt17/pt18.

EM344S FGIM-00039        

Módulo endereçável analógico com 4 entradas supervisionadas (dos quais 2 podem ser configuradas como 

entrada, entrada de linha convencional ou 4 20 mA) e 4 saídas supervisionadas ocupa 4 endereços no circuito 

ENEA completa com loop isolador CPR .Certificação EN54pt17 / pT18 

EM344R FGIM-00040   

módulo endereçável analógico com 4 entradas supervisionadas (dos quais 2 podem ser configuradas como 

entrada, entrada de linha convencional ou 4 20 mA) e 4 saídas de relé ocupa 4 endereços no circuito ENEA 

completa com loop isolador CPR Certificação EN54pt17 / pT18.

Módulos Enea

Detectores endereçáveis Enea

Sinalizadores de Ação



EM340

Módulo endereçável analógico com 4 entradas supervisionadas (dos quais 2 podem ser configuradas como 

entrada, entrada de linha convencional ou 4 20 mA) ocupa 4 endereços no circuito ENEA completa com loop 

isolador CPR Certificação EN54pt17 / pT18.

EM304S FGIM-00042      
Módulo endereçável analógico com 4 saídas supervisionadas ocupa 4 endereços no circuito ENEA completa com 

loop isolador CPR Certificação EN54pt17 / pT18.

EM304R FGIM-00043 
Módulo endereçável analógico com 4 saídas de relé ocupa 4 endereços no circuito ENEA completa com loop 

isolador CPR Certificação EN54pt17 / pT18 .

EM411R FGIM-00044
Módulo endereçável analógico com 1 entrada para uma linha de detecção convencional (32 dispositivos máx.) 1 

saída de relé 240 endereços com isolador de loop.

EM110 FGIM-00045 Módulo endereçável analógico com uma entrada supervisionada com isolador de loop.

EU311 FGIM-00046
Micro módulo endereçavél analógico com uma entrada supervisionada e 1 saída alimentada, saída com isolador 

de loop. Certificação EN54pt17/pt18. 

EU311C FGIM-00047 Micro módulo entrada endereçavél analógico identificado como botoneira com isolador de loop.

EU311S FGIM-00048    Micro módulo endereçavél saída analógico identificado como uma sirene com isolador de loop.

EC20311 Botoneira convencional INIM com módulo endereçável EU311C. Não incorpora protocolo INIM Enea. 

EC0020 FGIM-00049
Botoneira analógica endereçável protocolo INIM Enea. Sinalizador  mudança de status por bandeirola. Incorpora 

chave de reposição e caixa traseira. Certificado de CPD, LPCB, DBI, Com isolador incorporado.

EC0010E FGIM-00087

Botoneira endereçavel, IP67 para uso em exterior, rearme de alarme com tampa. Sinalização de mudança de 

estado mediante bandeirola. Incorpora chave de rearme e caixa traseira. Isolador incorporado. Certificado CPD, 

LPCB, DBI.

IACPP10 FGIM-00445     Caixa transparente estanque para botoneiras (permite a sua instalação para exterior).

IACPP20 FGIM-00446     
Caixa transparente estanque para botoneiras (permite a sua instalação para exterior).Aviso sonoro anti 

sabotagem.

WCP0020 FGIM-00074   
Tampa transparente à prova de intempéries para o manual pontos de chamada EC0020 / IC0020 (embalagem 

de 10).

KCP0020 Chave de reposição manual para EC0020 / IC0020 (embalagem de 10).

DBCP0020 Caixa profunda para botoneiras EC0020 / IC0020 projectado para tubos externos.

INPROTCP Estrutura de protecção de metal para botoneiras manuais.

ESS021 FGIM-00062

Sinal de aviso de incêndio sonoro visual completa com endereçamento módulo e isolador de 84dB (A) @ 1m. 

LED de alta luminosidade vem com o aviso escrito:’’ALARME DE INCÊNDIO’’. Disponível com diferentes 

indicações de alarme. Certificação CPR EN54pt3.

ES2010RE FGIM-00348
Sirene ácustica analógica direccionável de côr vermelha, 26 tons seleccionáveis (10 tons editáveis com 

EITK2000) 100dB a 1m (dependendo do tom seleccionado), Isolador de loop incorporado, IP65. (Exterior).

ES2010WE FGIM-03349
Sirene ácustica analógica direccionável de côr branca, 26 tons seleccionáveis (10 tons editáveis com EITK2000) 

100dB a 1m (dependendo do tom seleccionado), Isolador de loop incorporado, IP65. (Exterior).

ES1010
Sirene ácustica analógica direccionável de côr branca, 26 tons seleccionáveis (10 tons editáveis com EITK2000) 

100dB (A) @ 1m (dependendo do tom seleccionado), Isolador de loop incorporado.

Botoneiras Endereçáveis Enea

Sinalizador Endereçável

Sirenes Ácustica Protocolo ENEA



ESB1010
Base de sirene ácustica analógica direccionável de cor branca, 26 tons seleccionáveis (10 tons editáveis com 

EITK2000) 100dB (A) @ 1m (dependendo do tom seleccionado), Isolador de loop incorporado.

ES2020RE
Sirene ácustica analógica direccionável de côr vermelha, 26 tons seleccionáveis (10 tons editáveis com 

EITK2000) 100dB (A) @ 1m (dependendo do tom seleccionado), Isolador de loop incorporado, IP65.

ES2020WE
Sirene ácustica analógica direccionável de côr branca, 26 tons seleccionáveis (10 tons editáveis com EITK2000) 

100dB (A) @ 1m (dependendo do tom seleccionado), Isolador de loop incorporado, IP65.

ES1020
Sirene ácustica analógica direccionável de côr branca, 26 tons seleccionáveis (10 tons editáveis com EITK2000) 

100dB (A) @ 1m (dependendo do tom seleccionado), Isolador de loop incorporado.

ESB1020
Base de sirene ácustica analógica direccionável de cor branca, 26 tons seleccionáveis (10 tons editáveis com 

EITK2000) 100dB (A) @ 1m (dependendo do tom seleccionado), Isolador de loop incorporado.

ESB1030

Base de sirene ácustica analógica direccionável com mensagem de voz de cor branca, Isolador de loop 

incorporado, 26 tons seleccionáveis (10 tons editáveis com EITK2000), 16 mensagens de voz (mensagens Pre-

alarme e alarme, em o idiomas diferentes), 100dBa 1m (dependendo do tom seleccionado).

ES1030

Sirene ácustica analógica direccionável com mensagem de voz de cor branca, Isolador de loop incorporado, 26 

tons seleccionáveis (10 tons editáveis com EITK2000), 16 mensagens de voz (mensagens Pre-alarme e alarme, 

em o idiomas diferentes), 100dB a 1m (dependendo do tom seleccionado).

ES2030RE

Sirene ácustica analógica direccionável com mensagem de voz de cor vermelha, Isolador de loop incorporado, 

26 tons seleccionáveis (10 tons editáveis com EITK2000), 16 mensagens de voz (mensagens Pre-alarme e 

alarme, em o idiomas diferentes), 100dB a 1m (dependendo do tom seleccionado), IP65.

ES2030WE

Sirene ácustica analógica direccionável com mensagem de voz de cor branca, Isolador de loop incorporado, 26 

tons seleccionáveis (10 tons editáveis com EITK2000), 16 mensagens de voz (mensagens Pre-alarme e alarme, 

em o idiomas diferentes), 100dB a 1m (dependendo do tom seleccionado), IP65.

ESB1050

Base de sirene óptico-ácustica analógica direccionável de cor branca, Isolador de loop incorporado, 26 tons 

seleccionáveis (10 tons editáveis com EITK2000), 16 mensagens de voz (mensagens Pre-alarme e alarme, em o 

idiomas diferentes), 100dB a 1m (dependendo do tom seleccionado).

ES1050

Sirene óptico-ácustica analógica direccionável com mensagem de voz de cor branca, Isolador de loop 

incorporado, 26 tons seleccionáveis (10 tons editáveis com EITK2000), 16 mensagens de voz (mensagens Pre-

alarme e alarme, em o idiomas diferentes), 100dB a 1m (dependendo do tom seleccionado).

ES2050RE

Sirene óptico-ácustica analógica direccionável com mensagem de voz de cor vermelha, Isolador de loop 

incorporado, 26 tons seleccionáveis (10 tons editáveis com EITK2000), 16 mensagens de voz (mensagens Pre-

alarme e alarme, em o idiomas diferentes), 100dB a 1m (dependendo do tom seleccionado), IP65.

ES2050WE

Sirene óptico-ácustica analógica direccionável com mensagem de voz de cor branca, Isolador de loop 

incorporado, 26 tons seleccionáveis (10 tons editáveis com EITK2000), 16 mensagens de voz (mensagens Pre-

alarme e alarme, em o idiomas diferentes), 100dB a 1m (dependendo do tom seleccionado), IP65.

DIVA HPDVBA110242 FGIM-00085  
Iluminária de emergência Diva, para instralação no BUS da Central endereçável INIM, permanente autonomia 

2H.

HP100 HP100BE110140
Iluminárias de emergência pequena HP100 , para instralação no BUS da Central endereçável INIM, permanente 

e não permanente, IP40 (possibilidade Ip66), autonomia 1,5H.

HP200 HP200BE180142
Iluminárias de emergência grande HP200 , para instralação no BUS da Central endereçável INIM, permanente e 

não permanente, IP42 (possibilidade Ip66), autonomia 1,5H.

HP320 HP320BA000340
Iluminárias de emergência pequena em bandeira HP320 (com pictograma) , para instralação no BUS da Central 

endereçável INIM, permanente , IP40 (possibilidade Ip66), autonomia 3H.

Sirenes Óptico-Ácustica Protocolo ENEA

Sirenes Ácustica com Mensagem de Voz Protocolo Enea

Sirenes Óptico-Ácustica com Mensagem de Voz Protocolo   ENE

 Iluminárias de Emergência para instalação no Bus (como detetores endereçáveis)



HP330 HP330BA000140
Iluminárias de emergência grande em bandeira HP330 (com pictograma) , para instralação no BUS da Central 

endereçável INIM, permanente , IP40 (possibilidade Ip66), autonomia 1,5H. 

HP320   |  HP320AA000340

Sinalizador Emergência de saída, compacto e versátil. Instaláveis em qualquer posição com um único suporte, 

para a visualização de distâncias de 20 metros e pictogramas conformidade com o padrão Internacional 

(ISO7010). Possibilidade Auto teste, supervisão de Bus, ligação incêndio endereável  .Código: HP320AA000340  I   

PVP  127,70 € 

OH320FCK kit de instalação teto deixando visível só o painel de sinalização.

OH3X0SPK Kit para suspensão.

OH200GRT Grade de protecção metálica para Protecção completa do Corpo da luminária.

OH320GRT Grade de metal para completar protecção da lâmpada.

OH330GRT Grade de metal para completar protecção da lâmpada.

BTLF032451W173400 Bateria de Ferro de lítio LifePO43,2V0,45AHSIZE17335

BTLF032152W186500 Bateria de Ferro de lítio LifePO43,2V1,5AHSIZE18650

BTLF032332W26650 Bateria de Ferro de lítio LifePO43,2V3,3AHSIZE26650.

IPS24060G FGIM-00061  Fonte de Alimentação comutada 27.6V@1.5A + 0,6A Tto carga da bateria (60W).

IPS24160G FGIM-00059 Fonte de Alimentação 27.6V@5A + 1,2A a carga da bateria (160W).

BPS24060G
Fonte de Alimentação em caixa de metal com espaço para duas baterias 12Vcc @ 7Ah, 27.6V@1.5A + 0,6A a 

carga da bateria (60W).

BPS24160G FGIM-00060   
Fonte de alimentação em caixa de matal com espaço para duas baterias 12Vcc@17Ah, 27.6V@5A + 1,2A a carga 

da bareria (160W).

SPS24060S FGIM-00844  
Fonte de Alimentação supervisionada em caixa de metal com display espaço para duas baterias12V/7ah, fonte 

27V/1.5A + 0,6A para carga da bateria conexão loop.

SPS24160S FGIM-00845     
Fonte de Alimentação supervisionada em caixa de metal com display espaço para duas baterias 12V/17ah, fonte 

27V/5A + 1,2A para carga da bateria conexão loop.

SPS24060G
Fonte de Alimentação supervisionada em caixa de metal com display espaço para duas baterias 12V/7ah, fonte 

27V/5A + 1,2A para carga da bateria. Conexão Bus RS485.

SPS24160G
Fonte de Alimentação supervisionada em caixa de metal com display  espaço para duas baterias 12V/17ah, 

fonte 27V/5A + 1,2A para carga da bateria. Conexão Bus RS485.

Fontes de Alimentação



IN30621

Detetor de incêndio por aspiração com STRATOS HSSD 2 LASER. Gama de operacionalidade em alta sensibilidade 

em baixa sensibilidade, 4 entradas para 3/4" pipe máxima de 200mm de comprimento de tubo (4x50m) Display 

LCD. Ip50. Requer fonte de alimentação externa 24V. Certificação CPR LPCB PT20. 

Micra 25

Detector de fumo por aspiração com MICRA 25 LASER Gama de funcionamento câmara de amostragem de alta 

sensibilidade e baixa sensibilidade (0,002 25% obs / m) 1 entrada para 3/4 "pipe máxima de 50m de 

comprimento de tubo (modo de operação 25m alta sensibilidade) Completo com suporte de parede IP50 

Classificado Requer 24Vcc fonte de alimentação externa CPR Certificação EN54 / LPCB PT20 

Micra 100

Detector de fumo por aspiração com MICRA 100 LASER Gama de funcionamento câmara de amostragem de alta 

sensibilidade e baixa sensibilidade (003 25% obs / m) 2 entradas para 3/4 "tubulação 100m comprimento do 

tubo máxima (2x50m). zona 1 de amostragem Completo com suporte de parede IP50 Classificado Requer 24Vcc 

fonte de alimentação externa CPR Certificação EN54 / LPCB PT20  

CM 10900 3m tubo de amostragem (3/4 "), vermelho

CM 10905 FGIM-00451    45 ° de curvatura, vermelho       

CM 10906 90 ° de curvatura, vermelho       

CM 10908 Acoplamento de manga, vermelho 

CM 10909 Entroncamento ', vermelho    

CM 10915 Junta de manga com junta inspeção da tubulação

CM 10925 Ponto de amostragem (tubo flexível com buraco da amostra)

CM 10927 Cap extremidade do tubo no vermelho 

CM 10954 FGIM-00448 Clipe de suporte de tubo   

CM 10960 Etiquetas furo de amostragem (100 peças)

CM30699 FGIM-00443 Filtro para Stratos HSSD 2

CM30755 Filtro para MICRA 25 e MICRA 100

IN30436 Retransmitir bordo para Stratos e Micra

Xx42 Se no final da referência o XX for igual a 42 (4-20Ma).

XXRL Se no final da referência o XX for igual a RL (Relé).

XXAS-M Se no final da referência o XX for igual a AS-M (Módulos de conexão endereçáveis INIM).

XXAS-C Se no final da referência o XX for igual a AS-C (Módulos de conexão convencional).

XXLE Se no final da referência o XX for igual a LE (Conexao directa ao loop INIM).

ING700S XX (+XX) Detector de metano (semicondutores). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. (+XX).

ING701S XX * (+XX) Detector de Gás Especial * (on demand),(semicondutores). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. (+XX).

ING702S XX (+XX) Detector de vapor de Gasolina (semicondutores). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. (+XX).

ING704S XX (+XX) Detector de hidrogénio (semicondutores). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. (+XX). 

Detectores de Gás IP55

Sistema de Aspiração

Acessórios Sistema de aspiração

Detecção Gás Série Industrial - (Nota para Referência) 



ING705S XX (+XX) Detector de GLP (semicondutores). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. IP65, (+XX).

ING706S XX (+XX) Detector de propano (semicondutores). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL.  IP65, (+XX).

ING707S XX (+XX) Detector de Amoníaco (semicondutores). 100 ppm de alarme pré. Alarme 200 ppm.  IP65, (+XX).

ING708S XX (+XX) Detector de Amoníaco (semicondutores). 1000 ppm de alerta precoce. 2000 ppm de alarme. IP65 (+XX).

INE701S XX * (+XX) Detecto Gás Especial (semicondutores). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. À prova de explosão ATEX. (+XX).

INE702S XX (+XX)
Detector de vapor de Gasolina (semicondutores). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% ATEX LIE.ADPE. À prova de 

explosão ATEX. (+XX).

INE704S XX (+XX)
Detector de hidrogénio (semicondutores). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. À prova de explosão ATEX. 

(+XX).

INE705S XX (+XX) Detector de GLP (semicondutores). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. À prova de explosão ATEX. (+XX). 

INE706S XX (+XX) Detector de propano (semicondutores). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. À prova de explosão ATEX. (+XX).

INE707S XX (+XX)
Detector de Amoníaco (semicondutores). 100 ppm de alarme pré. Alarme 200 ppm. À prova de explosão ATEX. 

(+XX).  

INE708S XX (+XX)
Detector Amoníaco (semicondutores). 1000ppm de alarme pré. Alarme 2.000 ppm. À prova de explosão ATEX. 

(+XX).

ING700C XX  (+XX) Detector de Metano (catalítica). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. IP65 (+XX)

ING701C XX **  (+XX) Detector  Gas ** Detector (catalítica). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. IP65 (+XX)

ING702C XX  (+XX) Detector de vapor de Gasolina vapor (catalítica). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. IP65 (+XX)

ING704C XX  (+XX) Detector de hidrogénio (catalítica). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. IP65 (+XX)     

ING705C XX  (+XX) Detector de GLP (catalítica). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. IP65 (+XX)

ING706C XX  (+XX) Detector propano (catalítica). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. IP65 (+XX)

ING709C XX  (+XX) Detector de Acetileno (catalítica). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. IP65 (+XX)

INE701C XX **  (+XX)
Detector de Gás ** (on demand) Detector (catalítica). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. À prova de explosão 

ATEX. (+XX). 

INE702C XX  (+XX)
Detector de vapor de Gasolina (catalítica). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. À prova de explosão ATEX. 

(+XX). 

INE704C XX  (+XX) Detector de hidrogênio (catalítica). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. À prova de explosão ATEX. (+XX).   

INE705C XX  (+XX) Detector de GLP (catalítica). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. À prova de explosão ATEX. (+XX). 

INE706C XX  (+XX) Detector propano (catalítica). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. À prova de explosão ATEX. (+XX). 

INE709C XX  (+XX) Detector de Acetileno (catalítica). Pré alarme 15% LEL. Alarme 30% LEL. à prova de explosão ATEX. (+XX). 

ING703H XX  (+XX) Detector Monóxido de Carbono  (ELETROQUÍMICA). 100 ppm de alarme pré. Alarme 200 ppm.

Detectores de Gás Anti Explosão

Detectores Catalíticos IP55

Detector de Gás Catalítico Anti Explosão

Detector de Gás Electroquimico IP55



ING710H XX  (+XX) Detector de Oxigênio  (excesso) (ELETROQUÍMICA). Pré% VOL alarme 24. Alarme 27% VOL.

ING711H XX  (+XX) Detector de Oxigênio  (default) (ELETROQUÍMICA). Pré alarme a 18% vol. Alarme 15% vol.

-

INE703H XX   (+XX)
Detector de Monóxido de Carbono (ELECTROQUÍMICA). 100 ppm de pré alarme. Alarme 200 ppm. À prova de 

explosão ATEX. (+XX)  

TS292KB (+XX) Detector de vapores de gasolina (catalítica). Saída de 4 ÷ 20 mA. Faixa de medição 0 ÷ 20% LEL. IP65. (+XX) 

TS292KG (+XX) Detector de GLP (catalítica). Saída de 4 ÷ 20 mA. Faixa de medição 0 ÷ 20% LEL. IP65. (+XX) 

TS292KI (+XX) Detector de hidrogénio (quantidade catalítica). Saída de 4 ÷ 20 mA. Faixa de medição 0 ÷ 20% LEL. IP65. (+XX)   

TS292KM (+XX) Detector de Metano (catalítica). Saída de 4 ÷ 20 mA. Faixa de medição 0 ÷ 20% LEL. IP65. (+XX)   

AR015
Gabinete para proteger do sol e da chuva em aço inoxidável para uso com o TR530 raquete utilizável para áreas 

ao ar livre.

TR530
Suporte de fixação para sensores industriais, úteis para teto ou mountig parede. É apropriado para receber série 

sensores SE137 / SE138 / TS220 / TS293. Também pode ser usado em áreas ao ar livre.

TR533 Proteção mecânica contra impactos acidentais.

Software

SmartLeague Software de programação e gestão para dispositivos INIM

SLetUseeIP SmartLetUSee / IP licença de software. repetidor virtual para Smartloop é executado no Windows

SmartLook/F01L

Centralização e software de gerenciamento com mapas gráficos para sistemas de detecção de incêndio INIM 

licença "Lite" para a gestão de um painel de controle do Smartloop ou SmartLine séries não EXPANSÍVEL 

LICENÇA

SmartLook/F01E
Software centralizador e controle com mapas gráficos para INIM sistemas de intrusão e detecção de incêndio 

licença para a gestão do painel de detecção ONE fogo do LICENÇA EXPANSÍVEL Smartloop ou SmartLine série

SmartLook/F02E
Software centralizador e gestão com mapas gráficos para INIM sistemas de intrusão e detecção de incêndio 

licença para a gestão de dois Smartloop ou SmartLine sistemas de detecção de incêndio LICENÇA EXPANSÍVEL

SmartLook/F05E
Software centralizador e gestão com mapas gráficos para INIM sistemas de intrusão e detecção de incêndio 

licença para a gestão de cinco Smartloop ou SmartLine sistemas de detecção de incêndio LICENÇA EXPANSÍVEL

SmartLook/F10E
Software centralizador e gestão com mapas gráficos para INIM sistemas de intrusão e detecção de incêndio 

licença para a gestão dos Dez Smartloop ou SmartLine sistemas de detecção de incêndio LICENÇA EXPANSÍVEL

Acessórios Genéricos

EITK2000 FGIM-00073 Kit para a configuração e diagnostico de linhas de detecção baseado em detectores da serie IRIS e ENEA.

LINK232F9F9 INIM-00047     Cabo RS232 para PC para controlar as ligações do painel

LINKUSB232CONV INIM-00080   Adaptador USB / RS232   

LINKUSBAB INIM-00069   Cabo USB para PC para INIM ligação dispositivo

Detector de Gás Electroquimico Anti Explosão

Detector de Gas Elite com sensor catalyst IP65

Acessórios Detectores



Smart420 ma Interface para 4 detectores de gás 20mA

Smart485 in Placa de interface padronizada para Serviço de Bombeiros

Solo A10 FGIM-00322 Aerossol de teste para detectores de Fogo

SOLO C3 FGCO-00024 Aerossol de teste para detectores de CO

SOLO100 FGIM-00104       Vara 4.5m vara telescópica

SOLO101 Vara unipolar 1.13m   

SOLO108 Vara  telescópica 2.5m

SOLO200 FGIM-00105 Dispositivo para a remoção de detectores de suas bases

SOLO330 Embalagem aerossol SOLO A3

SOLO461 Bateria testador de detector de calor alimentado

SOLO610 Bolsa de protecção para o transporte de produtos SOLO

1001 101 kit de teste de detectores de calor(fornecido como um kit completo com cassetetes bateria e carregador rápido)

6001 101
Kit de teste de detectores de calor (fornecido como um kit completo com cassetetes bateria e carregador 

rápido, ferramenta de remoção universal, bolsa de transporte de proteção e pólos de acesso)

TS3 6PACK 001 Cápsula de fumo (6 pack)

KIT F2 FGGS-00001    
Kit composto por 1 x Central Convencional 2 Zonas FGSF2, 1 x Botoneira convencional IC0020, 2 x Detetor 

Opticos FD8030 (com base), 1x baterias 12v/7amp + Sirene interior SV2002.

KIT F4 FGGS-00002    
Kit composto por 1 x Central Convencional 4 Zonas FGSF4, 1 x Botoneira convencional IC0020, 4 x detetor 

ótpicos FD8030 (com base), 1x baterias 12v/4amp + sirene interior SV2002. 

GSF2 FGGS-00003  
Central Convencional de Incêndio com 2 Zonas até 32 detectores por Zona. Acesso ao Teclado por Chave; 

Programação de Aviso de Manutenção. Alimentação de Reserva Através de Bateria Única de 12 VDC/ 7 Ah.

GSF4 FGGS-00004 
Central Convencional de Incêndio com 4 Zonas até 32 detectores por Zona. Acesso ao Teclado por Chave; 

Programação de Aviso de Manutenção. Alimentação de Reserva Através de Bateria Única de 12 VDC/ 7 Ah.

GSF8 FGGS-00005
Central Convencional de Incêndio com 8 Zonas até 32 detectores por Zona. Acesso ao Teclado por Chave; 

Programação de Aviso de Manutenção. Alimentação de Reserva Através de Bateria Única de 12 VDC/ 7 Ah.

Acessórios

Kits Convencionais

Centrais Convencionais

Indicadores Remotos



GS-00987 GS-00987 Sinalizador  de  acção LED  

FD8020 FCUP-01018    
Detetor Termovelocimétrico; Temp funcionamento: 10º a 55ºC; IP43 (Sem base)

FD8030 FCUP-01001     

Detetor Óptico de Fumos, Temp. Funcionamento: 10º a 55ºC; IP43 (sem base)                                      FD8030 

Pack50   I   PVP  375,00 €   |  FD8030 Pack100   I   PVP  700,00 € 

FD8060
Detetor Óptico-Térmico (Multicritério); Temp. Funcionamento:10º a 55ºC; IP 43 (Sem base)

8000 FCUP-01003        Base Universal para detectores da sére 8000

8000R FCUP-00392 Base de relé 12V, para detetores da série 8000

AC8002 FCUP-01030  Base Alta para Detetores da Série 8000 (necessário incluir base universal)

IC0020 FGIM-00014   
Botoneira Convencional reajustável invólucro termo plástico, vermelho para exterior. Certificação En54pt11 

LPCB CPR.

IC0010E FGIM-00353 
Botoneira Convencional reajustável invólucro termo plástico, vermelho para exterior (IP67). Certificação 

En54pt11 DBI CPR.

WCP0020 FGIM-00074   Tampa transparente à prova de intempéries para botoneira EC0020 / IC0020 (embalagem de 10).

SV2002F FCUP-01089   
Sirene Interior, caixa de plástico com flash – 112dB, 16-30V.                                                                        SV2002F 

Pack50   I   PVP  470,00 € 

XTEC Fogo INTE-00016   

Sirene Exterior XTEC Fogo 115 dB. 2 Piezos. Dois Tons,12/24V. Consumo:210mA. Dimensões: 283x180x43mm.

Cor Tampa: Vermelha Lente: Vermelha. XTEC FOGO Pack10 I

PVP  540,00 €

BDH100 FGIM-00343   
Detector de feixe linear óptico refletindo com 5 faixas de 40m (para a largura 15m). Completo com prisma 

reflector automático ou alinhamento manual IP65 CPR classificado certificação EN54 12Vds.

BDE4080 FGIM-00344   kit de extensão de 80m para BDH100 detectores lineares. 

BDE80100 kit de extensão de 100m para BDH100 detectores lineares.  

BDHADAPT FGIM-00347      Placa de montagem para BDH100 (opcional).

FOGKIT FGIM-00090  BDH100 anti KIT nevoeiro.  

FOGREF Reflector único com revestimento nano tecnologia, vendido singularmente para anti FOGKIT kit novoeiro.

Botoneiras Convencionais

Sirenes Convencionais Fogo

Barreira Linear de Fumo

Barreira Linear de Fumos 

Detectores Convencionais



C/I-9105-R FGUT-00010        

Barreira de infravermelhos universal modo convencional e analógico (protocolo GST) emissor-receptor na

mesma unidade detecção por reflexão dos feixes 3 níveis de sensibilidade alcance 8-100 mts largura máxima de

detecção 15 mts.

MEX100 TEOP-00008 Electroíman saliente de 180Kg.

MEXZ1 Suporte em Z para electroíman de 180Kg. 

MEXL1 TEOP-00010   Suporte em L para electroíman 180Kg. 

MEX430 TEOP-00009      Electroíman saliente de 300Kg com LED. 

MEXZ2 Suporte em Z para electroíman de 300Kg. 

MEXL2 TEOP-00011 Suporte em L para electroíman 300Kg. 

MEX730 Electroíman saliente de 650Kg com LED. 

MEXZ3 Electroíman saliente de 650Kg.  

MEXL3 Electroíman saliente de 650Kg.

DR01630I FGIM-00070 Retentor Eletroíman, 55 kg. Alimentação 24 Vdc. Não requer contraplaca (incluída).

DR01830I Retentor Electroíman, 140 kg. Alimentação 24 Vdc. Não requer contraplaca (incluída). 

DR18005
Retentor Electroíman montagem fixa segura, força de retenção 55Kg. Botão de liberação En1155 corpo metal

pintado de branco. Requer contraplaca. Alimentação 24 Vdc. Não requer contraplaca. 

DR18005B
Retentor Electroíman força de retenção 55 kg. botão de liberação UNI EN 1155 corpo metal pintado de branco

Requer contraplaca.

DR18101 FGIM-00072    
Retentor electroíman com corpo em aço, 140 kg de força com botão de liberação, alimentação 24V. EN

1155.Requer contraplaca. 

DR19001 FGIM-00463       
Retentor electroíman com corpo em ABS, força de retenção 140 kg com botão de liberação, alimentação 24 Vdc.

EN 1155. Requer contraplaca. 

DR19002
Retentor electroíman com corpo em alumínio, 55 kg de força com botão de liberação alimentação 24 Vdc EN

1155 segurando Requer contraplaca. 

DR01740 Telescópica pólo.     

DR01800Z Contra placa fixa para DR19001, DR19002 e Dr18005.

DR01805Z FGIM-00462    Contra placa giratória para DR19001, DR19002 e Dr18005.

DR01810Z Contra placa Fixa para Dr18101.

DR01815Z FGIM-00071   Contraplaca giratória para Dr18101.

 Electromagnéticos Openers & Closers

 Retentores de Porta

Electromagnéticos Contraplacas



E50B FGBC-00014   Retentor electromagnético 50kg Plástico.

E50M FGBC-00001     Retentor electromagnético 50kg Metal.

EST10 FGBC-00016        Suporte para Pavimento.

EST15 FGBC-00017    Suporte de Parede.

032801R CBEL-00070    Cabo Fogo 2 condutores rígido 2 x 0,8 retardante e não propagante 100 metros CEI-2022. 

032805R CBEL-00770 Cabo Fogo 2 condutores rígido 2 x 0,8 retardante e não propagante 500 metros CEI-2022. 

034801R CBEL-00072    Cabo Fogo 4 condutores rígido 4 x 0,8 retardante e não propagante 100 metros  CEI-2022.

034805R CBEL-00077 Cabo Fogo 4 condutores rígido 4 x 0,8 retardante e não propagante 500 metros  CEI-2022.

032101R CBEL-00074     Cabo Fogo 2 com blindagem condutores Flexível 2 x 1,0 retardante e não propagante 100 metros CEI-2022. 

032105R CBEL-00068  Cabo Fogo 2 com blindagem condutores Flexível 2 x 1,0 retardante e não propagante 500 metros CEI-2022. 

032151R CBEL-00075    Cabo Fogo 2 com blindagem  condutores Flexível 2 x 1,5 retardante e não propagante 100 metros CEI-2022.  

032155R CBEL-00069  Cabo Fogo 2 com blindagem  condutores Flexível 2 x 1,5 retardante e não propagante 500 metros CEI-2022.  

282801R CBEL-00042  
Cabo Resistente ao fogo com blindagem 2X0,80 TW, LSZH Ph120 

100 metros.

282805R CBEL-00442        
Cabo Resistente ao fogo com blindagem 2X0,80 TW, LSZH Ph120 

500 metros. 

282101R CBEL-00043     
Cabo Resistente ao fogo com blindagem 2X1,00 TW, LSZH Ph120 

100 metros.

282105R CBEL-00055   
Cabo Resistente ao fogo com blindagem 2X1,00 TW, LSZH Ph120 

500 metros.

282151R CBEL-00044    
Cabo Resistente ao fogo com blindagem 2X1,50 TW, LSZH Ph120 

100 metros.

282155R CBEL-00073    
Cabo Resistente ao fogo com blindagem 2X1,50 TW, LSZH Ph120 

500 metros. 

272151V Cabo EVAC 2 x 1,5 TW LSZH PH 120. 

272251V Cabo EVAC 2 x 2,5 TW LSZH PH 120. . 

Ei-105B FGEI-00008      Detetor óptico de fumo com bateria Ref. Ei105B

Detectores de Fogo Autónomos de Baterias

Retentores de Porta

Cabo Fogo CPR EN 50575

Cabo Resistente ao Fogo LSZH PH120 CPR EN 50575 

Cabo Fogo EVAC



Ei 905 FGEI-00009 Detector óptico com alarme e possibilidade de substituição bateria 9V.

Ei 950 FGEI-00001 Detector óptico com alarme e bateria de litium para 10 anos.

Ei204-1XPT FGEI-00002 Detector de Monóxido de Carbono com alarme e com baterias alcalinas substituíveis de 5 anos. 

EI959 FGEI-00003   Detector Óptico com alarme e Audio Link com bateria de litium 10 anos e opção RF.

Ei930-1XPT FGEI-00010 Detector Calor com alarme e Audio Link com bateria de litium 10 anos e opção RF. 

Ei928-1XPT FGEI-00004     Detector Monóxido Carbono com alarme e Audio Link com bateria de litium 10 anos e opção RF. 

Ei928D-1XPT Detector Monóxido Carbono com alarme, leitor digital e Audio Link com bateria de litium 10 anos e opção RF. 

Ei943-1XPT FGEI-00012
Painel Interface com possibilidade de conectar a central convencional.Com baterial de litium

Ei944-1XPT Painel Interface com possibilidade de conectar a central convencional.Com 240V

Ei943-1XPT FGEI-00005 Módulo RF para Ei950

Ei944-1XPT FGEI-00006 Módulo RF para Ei928


